3.3 WunschgeméBe Einrichtung der Anlage (Systemprogrammierung)

4° Programmierverfahren
Die grundlegenden Programmierschritte werden nachstehend gezeigt.
1. Programmiermodus aktivieren

PROG.
PROGRAM

E | > O > (psempaswon

PAUSE

Geben Sie ¥ ¥ ein. Geben Sie das

Driicken Sie System-Passwort ein.

PROG. oder PAUSE.

2. Programmierung
Sie kénnen die einzelnen Programmnummern (3 Ziffern) eingeben.

,\ e Zum Verlassen des Programmiermodus heben Sie einfach den Hérer ab.

3. Verlassen des Programmiermodus

PROG.
PROGRAM

PAUSE

Driicken Sie PROG.
oder PAUSE.

e e Zum Verlassen des Programmiermodus heben Sie einfach den Hérer ab.

I
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3.3 WunschgeméBe Einrichtung der Anlage (Systemprogrammierung)

3.3.2 Systemprogrammierung

4% Datum und Uhrzeit [000]

An Systemtelefonen wird bei aufgelegtem Hérer das Datum und Uhrzeit angezeigt.

[Im 12-Stunden-Format]

oo > @) » G » T » (e e
] ] SELECT
Geben Sie 000 ein. (AUTOMATISCHE ANSCHALTUNG/
STUMMSCHALTUNG, NACHRICHT)
Driicken Sie Geben Sie das Dricken Sie SELECT Driicken Sie
ENTER. Jahr (00-99) ein. fir den Monat. Rechts.
>> > (@) » (e > >
v
Geben Sie das Driicken Sie Dricken Sie Geben Sie Stunde
Datum (01-31) ein. ENTER. NEXT. (01-12) ein.
>> > ] » @) » [CJ
SELECT
(AUTOMATISCHE ANSCHALTUNG/ (RL"JCEKﬁgAGE)
STUMMSCHALTUNG, NACHRICHT)
Geben Sie die Minute Driicken Sie SELECT, um Dricken Sie Driicken Sie
(00-59) ein. AM oder PM auszuwéhlen. ENTER. END.
[Im 24-Stunden-Format]
oo > @) > > - >
. . SELECT
Geben Sie 000 ein. (AUTOMATISCHE ANSCHALTUNG/
STUMMSCHALTUNG, NACHRICHT)
Driicken Sie Geben Sie das Driicken Sie SELECT
ENTER. Jahr (00-99) ein. fur den Monat.
>> EnTER) B> > > @ > ENTER >>
v
Driicken Sie Geben Sie das Driicken Sie Driicken Sie
Rechts. Datum (01-31) ein. ENTER. NEXT.
> > » (@ » 3
END
(RUCKFRAGE)
Geben Sie die Stunde  Geben Sie die Minute Driicken Sie Driicken Sie
(00—23) ein. (00-59) ein. ENTER. END.
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3.3 WunschgeméBe Einrichtung der Anlage (Systemprogrammierung)

e e Nach dem Andern der gewiinschten Werte driicken Sie die Taste ENTER. Die weiteren
/;’ Schritte missen Sie nicht ausfuhren.

e Die Uhr lauft unmittelbar nach Driicken der Taste ENTER an.
» Esdurfen keine Eingabefelder leer gelassen werden.

e Um den Eintrag zu l8schen, driicken Sie die Taste LOSCHEN.
* Bestétigen lhrer Eingabe nach dem Speichern von Daten:
— Leuchtelement der Taste SPEICHERN: Leuchtet rot

— Bestéatigungston:
ein Piepton: Die Speicherung wurde vollzogen.
drei Pieptone: Die Speicherung wurde nicht vollzogen.

4% Kurzwahlnummern eingeben [001]
Sie kdnnen die Rufnummern hufig angewahlter Ziele speichern.

Beenden
OOD > (@) > (i) > Ciinmme) > (@) » [
Kurzwahl-Nr.

Geben Sie 001 ein. Driicken Sie Geben Sie die Geben Sie die Driicken Sie Driicken Sie
ENTER. zentrale Rufnummer ENTER. END.
Kurzwahlnummer (max. 32 Ziffern)
(8 Ziffern) ein. ein. Fortfahren
A
ENTER| @ ENTER|
v
Driicken Sie  Dricken Sie
NEXT. PREV.
®

Driicken Sie CANCEL.

° * Um eine Rufnummer zu speichern, die aus mehr als 32 Ziffern besteht, kbnnen Sie diese
/l’ teilen und dann unter mehr als einer Kurzwahinummer speichern.

"x", "#" sowie FLASH/SIGNALTASTE, PAUSE und Geheim (INTERNVERBINDUNG) kénnen
ebenfalls gespeichert werden.

Wenn eine gespeicherte Rufnummer beim Téatigen eines Anrufs nicht im Display angezeigt
werden soll, driicken Sie die Taste Geheim (INTERNVERBINDUNG) vor und hinter der
Nummer.

Achten Sie vor dem Speichern einer externen Rufnummer darauf, eine Amtskennziffer
einzugeben.

Wenn die Eingabe eines Projektcodes erforderlich ist, geben Sie diesen vor der
Amtskennziffer ein.

<Beispiel>
_.~GEHEIM ..
%49 1234 # 0 [ 123 4567 i
Funktionskennziffer Projektcode Trennzeichen ~ Nummer automatische ~ Rufnummer
Projektcode Projektcode Amtsbelegung
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3.3 WunschgeméBe Einrichtung der Anlage (Systemprogrammierung)

4¢ Kurzwahlnamen eingeben [002]

Mithilfe dieses Programmschritts kdnnen Sie fur jede zentrale Kurzwahinummer einen Namen speichern.
Diese Namen werden dann beim Wé&hlen von Kurzwahlnummern im Display angezeigt. Einzelheiten zur
"Eingabe von Zeichen" finden Sie unter "Eingabe von Zeichen".

tral
oo » @ »»» e » [

Geben Sie 002 ein. Driicken Sie Geben Sie die Geben Sie den Dricken Sie Driicken Sie
ENTER. zentrale Namen ENTER. END.
Kurzwahlnummer (max. 20 Zeichen)
(8 Ziffern) ein. ein. Fortfahren
A
v
Drucken Sie  Driicken Sie
NEXT. PREV.
®

Driicken Sie CANCEL.

4¢ Zuordnung von Nebenstellennummern [003]
Mit dieser Programmierung ordnen Sie jeder Nebenstelle eine Nebenstellennummer zu.

OO » @) » » (neue Nebenstellen-Nr) > (<@-) » [

Geben Sie 003 ein. Driicken Sie  Geben Sie die Geben Sie die neue Driicken Sie Driicken Sie
ENTER. Nebenstellennummer Nebenstellennummer ENTER. END.
ein. ein.
Fortfahren
A
v
Driicken Sie Drlicken Sie
NEXT. PREV.
®

Dricken Sie CANCEL.

° e Die erste Ziffer bzw. die beiden ersten Ziffern muss/missen mit der Einstellung in Programm
/l’ [100] "Kennziffernhaushalt" Gbereinstimmen.

Eine doppelter Eintrag ist ungdiltig.
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3.3 WunschgeméBe Einrichtung der Anlage (Systemprogrammierung)

4% Zuordnung von Nebenstellennamen [004]

Mit dieser Programmierung kénnen Sie fur jede Nebenstelle einen Namen speichern. Diese Funktion
ermdglicht es Ihnen, den Namen des Sie anrufenden bzw. von lhnen angerufenen internen Teilnehmers
rasch zu Uberprifen, wenn Sie das Wahlregister zum Tatigen von Internrufen verwenden.

Einzelheiten zur "Eingabe von Zeichen" finden Sie unter "Eingabe von Zeichen".

oD » (@) > ([eeselenti) » (Name) » (@) » [

Geben Sie 004 ein. Driicken Sie Geben Sie die Geben Sie den Driicken Sie Driicken Sie
ENTER. Nebenstellennummer Namen ENTER. END.
ein. (max. 20 Zeichen)
ein. Fortfahren
A

ENTER, @ ENTER|
v

Driicken Sie Dricken Sie

NEXT. PREV.

Driicken Sie CANCEL.
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