1.6 Vor Verlassen des Arbeitsplatzes

4 Rufweiterleitung im ISDN (Alle Anrufe werden im ISDN an einen

externen Teilnehmer weitergeleitet)

Alle ankommenden Anrufe werden im ISDN direkt an einen anderen externen Teilnehmer weitergeleitet. Im

ISDN stehen die folgenden Arten von Rufweiterleitung zur Verfligung.

— Grundsétzlich (Rufweiterleitung sofort) [CFU]

— Wenn lhre Nebenstelle besetzt ist (Rufweiterleitung bei Besetzt) [CFB]

— Wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen (Rufweiterleitung nach Zeit) [CFNR]

Einschalten

SYSTEL/TEL/MT

. ] Ih
% L)z ) x) 5] » (M) > @ > [Mehrfachrruefnummer] g

Hérer abheben. Geben Sie %7 %5 ein. Geben Sie die Geben Sie Geben Sie lhre
Amtsleitungsnummer  # ein. Mehrfachrufnummer ein.

ein (3 Ziffern).

@ Sofort J’
(3] bei Besetzt gewiinschte 2 Q - E
> (#] > (4] Nach Zeit > Rufnummer > (] BS-Ton A 4
Geben Sie Geben Sie die Geben Sie die Geben Sie Horer auflegen.
# ein. erforderliche Nummer ein.  gewiinschte Rufnummer ein. # ein.

Ausschalten

SYSTEL/TEL/MT

% > (X )Lz ) x ] 5] » (Amtsleitungsnr.] » > lhre >p
! [ ][ ][ ][ ] 9 @ Mehrfachrufnummer
Hérer abheben. Geben Sie ¥7% 5 ein. Geben Sie die Geben Sie Geben Sie lhre
Amtsleitungsnummer  # ein. Mehrfachrufnummer ein.
ein (3 Ziffern).
»» (#) » (0] » =
BS-Ton '
Geben Sie Geben Sie Hérer auflegen.
# ein. 0 ein.
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Uberpriifen der Einstellung

SYSTEL/MT

Hérer abheben.

» ) » (1

Geben Sie
1 ein.

Geben Sie
# ein.

D > COEIEEED » (Amserngr) > G >

Geben Sie ¥7 %5 ein.

J

BS-Ton

lhre
ehrfachrufnummer

Geben Sie die
Amtsleitungsnummer
ein (3 Ziffern).

Geben Sie
# ein.

L4

Hérer auflegen.

Das Display zeigt die >
getroffene Auswahl an.

Geben Sie lhre
Mehrfachrufnummer ein.
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